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GESCHWEISSTE ROHRE

DUnnwandige, geschweisste Edelstahlrohre werden
nach EN 10312 Standard gefertigt. 1.4404/1.4301/1.4521
Standard unter UNE EN 10088.

EDELSTAHLROHRE & PRESSVERBINDER

Langen 6 Meter, den Normen entsprechend.

Dimensionen Aussen D. x Wandst.  Aussen D. x Wandst.

DN 12 15 x 1 15x 0,6
DN 15 18 x1 18 x 0,7
DN 20 22 x1,2 22 x0,7
DN 25 28 x12 28x0,8
DN 32 35x15 35x1
DN 40 42 x1,5 42 x1,2
DN 50 54 x 1,5 54 x1,2
DN 65 76,1x 2 76,1x15
DN 80 88,9 x2 88,9 x 2
DN 100 108 x 2 108 x 2
DN 125 139,7 x 2,6 139,7 x 2
DN 150 168,3x 2,6 168,3 x 2

Wasserdichte
O-Ring-Abdichtung

Pressverbinder

Mechanische
Verformung/
Ausziehsicherung

NUMEPRESS-PRESSVERBINDER
WERDEN MIT M-PROFIL HERGESTELLT

Der Presswerkezeugantrieb kann batteriebetrieben, elektrisch, mechanisch, und hydraulisch
erfolgen. Fir jede Rohrabmessung wird die entsprechende Pressbacke/Press-Schlinge,
schnell und einfach in den Zylinder des Presswerkzeugantriebs eingefUhrt. Die meisten, im
Markt befindlichen Presswerkzeuge erlauben eine saubere Verpressung der NUMEPRESS-
Fittinge der Abmessungen 15 bis 54 mm.

Jede Abmessung darf nur mit seiner spezifischen Pressbacke/Press-Schlinge verpresst
werden. Die Abmessungen 15 bis 54 mm werden mit Pressgerat-Antriebe mit 32 kN-
Kolbenkraft verarbeitet. Dimensionen 76,1 mm bis 168,3 mm bedUlrfen héherer Presskrafte.
Bitte erkundigen Sie sich diesbezlglich, bei unserem technischen Service.

Masslich konforme M-Profil Pressbacken/Press-Schlingen missen verwendet werden.
Im Zweifelsfalle, fragen Sie hier unseren technischen Service.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION DES SYSTEMS

Dichtungstyp: O-Ring, gegen die gebrauchlichsten
Trinkwasser-Zusatze resistent, heisswasser- und alter-
ungsbestandig. Standard O-Ring-Typen: EPDM und
FKM.

System-Komponenten NUMEPRESS:
Edelstahl 1.4301 (AISI 304L), mit den Eigenschaften:

Hygienisch, wie haufiger Einsatz in Nahrungsmittel-
und Pharmazeutikindustrie belegt.

Minimaler Druckverlust, hdhere Fliessgeschwindig-
keit.

Exzellentes, dekoratives Finish, zusatzliche Kosten
far Anstrich/Schutzschicht entfallen.

Geringere Warmeleitfahigkeit, verglichen mit ander-
en Materialien.

Gute Oxydationsresistenz. Gute mechanische und
Verformungsresistenz bei hohen Temperaturen.

Verbindungsart: unldésbare Pressverbindung.
Arbeitsdruck: Max. 16 bar.

Arbeitstemperatur:

0O-Ring-Dichtung EPDM (schwarz) -20 bis +110 °C
O-Ring-Dichtung FKM (grin) -20 +200 °C: trocken
(HeiBluft) und fur Flissigkeiten (Ole und priméare
Sonnenenergiekreislaufe)

O-Ring-Dichtung FKM (rot) -10 bis + 160 °C

(mit Spitzen bis zu 180 °C) Dampfdruckbegrenzung:
7 bar

Wandstdrke des Fittings:

1,5 mm fUr Durchmesser von 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
2 mm far Durchmesser von 76,1, 88,9, 108, 139,7, 168,3



