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4 NUMEPRESS

FIG.3

FIG.1

s

m

Abmessung m s VE Art. Nr.

139.7 250 54 1 F0113926

139.7 250 54 1 F011392.66

168.3 300 64 1 F0116826

168.3 300 64 1 F011682.66

MUFFE 

s

s

m

m

Abmessung m s VE Art. Nr.

139.7 314 216 1 F0313926

139.7 314 216 1 F031392.66

168.3 386 268 1 F0316826

168.3 386 268 1 F031682.66

BOGEN 90º

PRESSVERBINDER
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NUMEPRESS BIGPRESS

Abmessung m s VE Art. Nr.

139.7 314 216 1 F0313926

139.7 314 216 1 F031392.66

168.3 386 268 1 F0316826

168.3 386 268 1 F031682.66

NUMEPRESS BIGPRESS

FIG.5

45
°m s

m
s

Abmessung m s VE Art. Nr.

139.7 203 105 1 F0513926

139.7 203 105 1 F051392.66

168.3 252 134 1 F0516826

 168.3 252 134 1 F051682.66

BOGEN 45º

Abmessung m h s VE Art. Nr.

139.7 314 322 216 1 F0413926

139.7 314 322 216 1 F041392.66

168.3 386 404 268 1 F0416826

168.3 386 404 268 1 F041682.66

EINSTECKBOGEN 90º I-A

FIG.4
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6 NUMEPRESS

EDELSTAHLROHRE & PRESSVERBINDER

FIG.12

FIG.6
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Abmessung m
1

m
2

s
1

s
2

VE Art. Nr.  

139.7-1/2-139.7 197 100,5 99 87,5 1 F121391/213926

139.7-1/2-139.7 197 100,5 99 87,5 1 F121391/22.66

139.7-1 1/4-139.7 197 110,5 99 91,5 1 F1213911/42.66

139.7-2”-139.7 197 123 99 94 1 F12139266  

139.7-2”-139.7 197 123 99 94 1 F1213922.66

139.7-3/4-139.7 197 105,5 99 90,5 1 F121393/426

139.7-3/4-139.7 197 105,5 99 90,5 1 F121393/42.66

168.3-1 1/4-168.3 257 125 139 106 1 F1216811/426

168.3-1 1/4-168.3 257 125 139 106 1 F1216811/42.66

168.3-3/4-168.3 257 120 139 105 1 F121683/416826

168.3-3/4-168.3 257 120 139 105 1 F121683/42.66

168.3-2”-168.3 257 138 139 109 1 F1216826

168.3-2”-168.3 257 138 139 109 1 F1216822.66   

T-STÜCK IG

Abmessung m h s VE Art. Nr.

139.7 203 210 105 1 F0613926

139.7 203 210 105 1 F061392.66

168.3 252 253 134 1 F0616826

168.3 252 253 134 1 F061682.66

EINSTECKBOGEN 45º I-A

45
°h

m
s
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NUMEPRESS

Abmessung m
1

m
2

s
1

s
2

VE Art. Nr.

139.7-76.1-139.7 197 143 99 88 1 F151397613926

139.7-76.1-139.7 197 143 99 88 1 F15139761392.66

139.7-88.9-139.7 197 153 99 95 1 F151398813926

139.7-88.9-139.7 197 153 99 95 1 F15139881392.66

139.7-108-139.7 197 167 99 96 1 F1513910813926

139.7-108-139.7 197 167 99 96 1 F151391081392.66

168.3-76.1-168.3 257 157 139 103 1 F151687616826

168.3-76.1-168.3 257 157 139 103 1 F15168761682.66

168.3-88.9-168.3 257 167 139 110 1 F151688816826

168.3-88.9-168.3 257 167 139 110 1 F15168881682.66

168.3-108-168.3 257 182 139 111 1 F1516810816826

168.3-108-168.3 257 182 139 111 1 F151681081682.66

168.3-139.7-168.3 257 211 139 113 1 F1516813916826   

168.3-139.7-168.3 257 211 139 113 1 F151681391682.66   

FIG.15T-STÜCK REDUZIERT
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m
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m1
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FIG.14

m

s

Abmessung m s VE Art. Nr.

139.7-88.9 340 282 1 F141398826

139.7-88.9 340 282 1 F14139882.66

139.7-108 307 236 1 F1413910826

139.7-108 307 236 1 F141391082.66

 168.3-88.9 379 321 1 F141688826

168.3-88.9 379 321 1 F14168882.66

168.3-108 360 289 1 F1416810826

168.3-108 360 289 1 F141681082.66

168.3-139.7 422 324 1 F1416813926

168.3-139.7 422 324 1 F141681392.66

REDUZIERSTÜCK 
Abmessung m h s VE Art. Nr.

139.7 203 210 105 1 F0613926

139.7 203 210 105 1 F061392.66

168.3 252 253 134 1 F0616826

168.3 252 253 134 1 F061682.66

BIGPRESS



8 NUMEPRESS

Abmessung m
1

m
2

s
1

s
2

VE Art. Nr.

139.7 197 197 99 99 1 F1613926

139.7 197 197 99 99 1 F161392.66

168.3 257 235 139 118 1 F1616826

168.3 257 235 139 118 1 F161682.66

FIG.16

T-STÜCK
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FIG.10
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FIG.28

Abmessung D k  b d
2

h n* z VE Art. Nr.

139.7-DN 125 250 210 22 18 138 8 41 1 F2813926

139.7-DN 125 250 210 22 18 138 8 41 1 F281392.66

168.3-DN 150 285 240 24 22 171 8 54 1 F2816826

168.3-DN 150 285 240 24 22 171 8 54 1 F281682.66

LOSFLASCH PRESSMUFFE

EDELSTAHLROHRE & PRESSVERBINDER
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NUMEPRESS

ACO 401 ACO 403

Akku 18 V / 3 Ah 18 V / 3 Ah

Akkukapazität 15-20 Verpressungen 20-30 Verpressungen

Leistung 400 W 450 W

Dimensionen
(L x B x H)

650 x 95 x 320 mm 650 x 95 x 320 mm

Gewicht 13 Kg 13 Kg

Kolbenkraft 100 kN 120 kN

PRESSWERKZEUGE

ACO
 4

01/4
03

Das ACO403 bietet mit 120 kN Presskraft Energie  

für Sonderanwendungen im Bereich großer  

Rohrdimensionen. So stellen Wasser-, Sprinkler-,  

Feuerlösch- oder spezielle Industrieanlagen in den 

Größen 76,1 bis 168,3 mm kein Problem dar.  

Der drehbare Kopf mit der fest montierten  

Zwischenbacke erlaubt das Ansetzen des Gerätes 

selbst an schwer zugängliche Pressstellen.

Die Bedienung des Gerätes über den im  

Haltegriff integrierten Starttaster und den  

an der Zwischenbacke angebrachten  

Griff erleichter die Verpressungen,  

z.B. an Hallendecken.

Dank der implementierten Funktechnologie können 

gerätebezogene Daten abgerufen werden.

Abmessung D k  b d
2

h n* z VE Art. Nr.

139.7-DN 125 250 210 22 18 138 8 41 1 F2813926

139.7-DN 125 250 210 22 18 138 8 41 1 F281392.66

168.3-DN 150 285 240 24 22 171 8 54 1 F2816826

168.3-DN 150 285 240 24 22 171 8 54 1 F281682.66

BIGPRESS



10 NUMEPRESS

NUMEPRESS-PRESSVERBINDER
WERDEN MIT M-PROFIL HERGESTELLT 

Der Presswerkezeugantrieb kann mit Muskelkraft, batteriebetrieben, elektrisch, mechanisch, und 

hydraulisch erfolgen. Für jede Rohrabmessung wird die entsprechende Pressbacke/Press-

Schlinge, schnell und einfach in den Zylinder des Presswerkzeugantriebs eingeführt. Die 

meisten, im Markt befindlichen Presswerkzeuge erlauben eine saubere Verpressung der 

NUMEPRESS-Fittinge der Abmessungen 15 bis 54 mm.  

Jede Abmessung darf nur mit seiner spezifischen Pressbacke/Press-Schlinge verpresst 

werden. Die Abmessungen 15 bis 54 mm werden mit Pressgerät-Antriebe mit 32 kN-Kolbenkraft 

verarbeitet. Dimensionen 76,1 mm bis 168,3 mm bedürfen höherer Presskräfte. Bitte erkundi-

gen Sie sich diesbezüglich, bei unserem technischen Service.

                     Masslich konforme M-Profil Pressbacken/Press-Schlingen müssen 

             verwendet werden.

       Das Pressgerät ACO403 bietet mit 120 kN Presskraft 

                        genügend Energie für Sonderanwendungen 

      im Bereich großer Rohrdimensionen.

ANWENDUNGEN
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NUMEPRESS BIGPRESS
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION  
DES SYSTEMS

Dichtungstyp: O-Ring, gegen die gebräuchlichsten 

Trinkwasser-Zusätze resistent, heisswasser-  

und alterungsbeständig. Standard O-Ring-Typen:  

EPDM und FKM.

System-Komponenten NUMEPRESS:

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L), mit den Eigenschaften:

 Hygienisch, wie häufiger Einsatz in Nahrungsmittel-  

und Pharmazeutikindustrie belegt.

  Minimaler Druckverlust, höhere Fliessgeschwindigkeit.

 Exzellentes, dekoratives Finish, zusätzliche Kosten  

für Anstrich/Schutzschicht entfallen.

 Geringere Wärmeleitfähigkeit, verglichen  

mit anderen Materialien.

 Die Einsatz von Molybdän erhöht die Eigenschaften  

in chlorhaltiger Umgebung. 

 Gute Oxydationsresistenz. Gute mechanische und  

Verformungsresistenz bei hohen Temperaturen.

Verbindungsart: unlösbare Pressverbindung.

Arbeitsdruck: Max. 16 bar.

Arbeitstemperatur: 

 mit EPDM O-Ring (schwarz) –20 ºC bis +110 ºC

 mit FKM O-Ring (grün) –20 ºC bis +200 ºC

 mit FKM O-Ring (rot) –10º C bis +200 ºC

 mit HNBR O-Ring (gelb) –20º C bis +70 ºC

Wandstärken der Pressverbinder:

 2 oder 2,6 mm für Durchmesser: 139,7, 168,3

Bei Zweifeln, fragen Sie unseren technischen Service.
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Wasserdichte
O-Ring-Abdichtung

Mechanische 
Verformung/

Ausziehsicherung

Pressverbinder

Rohr
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ZERTIFIKATE

WaterMark

®

BIM

Lager Deutschland:

Daimlerstrasse 14

63741 Aschaffenburg

Rheinstrasse 4/3

79588 Efringen - Kirchen-Kleinkems

Tel. + 34 93 771 16 97

isotubi@
isotubi.com
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