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HERRAMIENTAS DE PRENSADO
La herramienta de prensado puede ser manual o alimentada con batería o 
eléctricamente. Hay una mordaza fácilmente intercambiable para cada diámetro que 
se coloca en el cilindro de la herramienta.

La mayoría de máquinas presentes en el mercado permiten el prensado de 
accesorios desde diámetros de 15 mm hasta diámetros de 108 mm. Cada diámetro 
necesita su propia mordaza o collar. Se precisa una máquina de 32 Kn para obtener 
resultados óptimos. 

Se deben usar siempre mordazas o collares de perfil M. En caso de duda, por favor, 
contacte con nuestro departamento técnico.
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TUBOS & PRESSFITTINGS ZINCADOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de junta: Junta tórica resistente al agua caliente y 
al envejecimiento. Hay dos tipos de juntas en función de 
la aplicación.

Material del accesorio: 

Características:

 Higiénico, como se demuestra en la mayoría 
de las aplicaciones en la industria alimentaria y 
farmacéutica.

 Mínima pérdida de carga, obteniéndose mayores 
velocidades del fluido.

 Excelente acabado decorativo evitando costes 
adicionales de pintura..

 Menor conductividad térmica que otros materiales.

Tipo de unión: Unión prensada inseparable para el 
empalme de tubos de acero inoxidable y paredes 
delgadas.

Presión de trabajo: Máxima 16 bar

Temperatura de trabajo::

 Con junta tórica EPDM (negra) –20 a +110 oC
 Con junta tórica FKM (verde) –20 +200 oC : en seco 

 (aire caliente) y para fluidos (aceites y circuitos 
 primarios de energía solar)

Espesor del fitting::

 1,5 mm para diámetros 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
 2 mm para diámetros 76,1, 88,9, 108

TUBOS SOLDADOS
Tubos de acero al carbono zincados interior y 
exteriormente, soldados longitudinalmente, para sistemas 
de Pressfitting. Fabricado según norma EN 10305-3.

Para sistemas de calefacción y refrigeración en circuito 
cerrado, aire comprimido y sistemas de protección contra 
incendios húmedos (no seco). 

M
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              Dimensiones Diámetro x espesor

DN 12 15 x 1,2

DN 15 18 x 1,2

DN 20 22 x 1,5

DN 25 28 x 1,5

DN 32 35 x 1,5

DN 40 42 x 1,5

DN 50 54 x 1,5

DN 65 76,1 x 2

DN 80 88,9 x 2

DN 100 108 x 2

Largo 6 mts según normas.

Estanqueidad 
( junta tórica)

Conformado

Accesorios

Tubo

ACO
 203XL

ZINCADO
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