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TUBI TUBOS Y ACCESORIOS PRENSADOS
iyt DE ACERO INOXIDABLE

UBOS Y ACCESORIOS
DE ACERO INOXIDABLE

Dimensiones Piezas/Bolsa
139.7 250 54 1 FO113926
139.7 250 54 1 FO011392.66 DVGW
168.3 300 64 1 FO0116826
168.3 300 64 1 FO011682.66 DVGW
CODO 90° H-H
Dimensiones m S Piezas/Bolsa Art. N°
139.7 314 216 1 FO0313926
139.7 314 216 1 F031392.66 DVGW
168.3 386 268 1 F0316826
168.3 386 268 1 F031682.66 DVGW
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CODO 90° H-M
Dimensiones m h S Piezas/Bolsa Art. N°
139.7 314 322 216 1 F0413926
DVGW 139.7 314 322 216 1 F041392.66
168.3 386 404 268 1 F0416826 %jﬁ
DVGW 168.3 386 404 268 1 F041682.66 e
m
CODO 45° H-H
Dimensiones m S Piezas/Bolsa Art. N°
139.7 203 105 1 FO513926
DVGW 139.7 203 105 1 F051392.66
168.3 252 134 1 FO516826
DVGW 168.3 252 134 1 F051682.66
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TUBOS Y ACCESORIOS PRENSADQOS
leBI DE ACERO INOXIDABLE

TUBOS Y ACCESORIOS
DE ACERO INOXIDABLE

CODO 45° H-M
Dimensiones m h S Piezas/Bolsa Art. N°
139.7 203 210 105 1 FO0613926
139.7 203 210 105 1 F061392.66 DVGW
168.3 252 253 134 1 FO0616826
168.3 252 253 134 1 F061682.66 DVGW

TE SALIDA CENTRAL ROSCA

Dimensiones _ . Piezas/Bolsa Art. N°

139.7-1/2-139.7 197 100,5 99 87,5 1 F121391/213926
139.7-1/2-139.7 197 100,5 99 87,5 1 F121391/22.66  DVGW
139.7-11/4-139.7 197 110,5 99 91,5 1 F1213911/42.66  DVGW
139.7-27-139.7 197 123 99 94 1 F12139266
139.7-27-139.7 197 123 99 94 1 F1213922.66 DVGW
139.7-3/4-139.7 197 105,5 99 90,5 1 F121393/426
139.7-3/4-139.7 197 105,5 99 90,5 1 F121393/42.66  DVGW
168.3-11/4-168.3 257 125 139 106 1 F1216811/426
168.3-11/4-168.3 257 125 139 106 1 F1216811/42.66  DVGW
168.3-3/4-168.3 257 120 139 105 1 F121683/416826
168.3-3/4-168.3 257 120 139 105 1 F121683/42.66  DVGW
168.3-2"-168.3 257 138 139 109 1 F1216826
168.3-2"-168.3 257 138 139 109 1 F1216822.66 DVGW
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REDUCCION
Dimensiones m S Piezas/Bolsa Art. N°

139.7-88.9 340 282 1 F141398826

DVGW 139.7-88.9 340 282 1 F14139882.66
139.7-108 307 236 1 F1413910826
DVGW 139.7-108 307 236 1 F141391082.66
168.3-88.9 379 321 1 F141688826

DVGW 168.3-88.9 379 321 1 F14168882.66
168.3-108 360 289 1 F1416810826
DVGW 168.3-108 360 289 1 F141681082.66
168.3-139.7 422 324 1 F1416813926
DVGW 168.3-139.7 422 324 1 F141681392.66

il

TE SALIDA CENTRAL REDUCIDA

Dimensiones , . Piezas/Bolsa Art. N°

F151397613926
F15139761392.66
F151398813926
F15139881392.66
F1513910813926
F151391081392.66
F151687616826
F15168761682.66
F151688816826
F15168881682.66
F1516810816826
F151681081682.66
F1516813916826
F151681391682.66

139.7-76.1-139.7 197 143 99 88
DVGW 139.7-76.1-139.7 197 143 99 88
139.7-88.9-139.7 197 153 99 95
bvGw 139.7-88.9-139.7 197 153 99 95
139.7-108-139.7 197 167 99 96
DvGw 139.7-108-139.7 197 167 99 96
168.3-76.1-168.3 257 157 139 103
DVGW 168.3-76.1-168.3 257 157 139 103
168.3-88.9-168.3 257 167 139 110
DVGW 168.3-88.9-168.3 257 167 139 110
168.3-108-168.3 257 182 139 m
DVGW 168.3-108-168.3 257 182 139 m
168.3-139.7-168.3 257 21 139 13
DVGW 168.3-139.7-168.3 257 21 139 13
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leBI STAINLESS STEEL TUBES AND FITTINGS

TUBOS Y ACCESORIOS
DE ACERO INOXIDABLE

Dimensiones m, m, 3 3, Piezas/Bolsa Art. N°
139.7 197 197 99 99 1 F1613926
139.7 197 197 99 99 1 F161392.66 DVGW
168.3 257 235 139 18 1 F1616826
168.3 257 235 139 18 1 F161682.66 DVGW
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BRIDA LOCA ADAPTADOR

Dimensiones

Piezas/

Bolsa Art. N

139.7-DN 125 250 210 22 18 138 8 41 1 F2813926
139.7-DN 125 250 210 22 18 138 8 41 F281392.66 DbVGW
168.3-DN 150 285 240 24 22 171 8 54 F2816826
168.3-DN 150 285 240 24 22 171 8 54 F281682.66 DVGW
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PRINCIPALES MAQUINAS

DE PRENSADO o

“How to press”
video

Con una fuerza de prensado de 100-120 kN y un

recorrido de trabajo de 60 mm, la unidad de prensado
ACO 401 ACO 403 proporciona suficiente energia para aplicaciones
especiales con tuberias de grandes dimensiones.

Instalaciones de Sprinkler, sistemas de extincién de
incendios o sistemas industriales especiales con
dimensiones de 76,1 a 168,3 mm no representan
ningun problema. Las potentes baterias recargables
de iones de litio y la innovadora tecnologia Brushless
Motor proporcionan un alto rendimiento con un
escaso mantenimiento.

Baterfa 18V /3 Ah

18V /3 Ah

Capacidad bat. 15-20 prensadas 20-30 prensadas

Potencia 400 W 450 W

Dimensiones 650 x 95 x 320 mm 650 x 95 x 320 mm

Peso 13Kg 13Kg Gracias a las asas ergonémicas que dotan a la maquina
de un buen agarre y a la cabeza giratoria con una

Fuerza pistén 100 kN 120 kN mordaza adaptable y firmemente montada, se puede

utilizar incluso en puntos de presion de dificil acceso.
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TUBOS Y ACCESORIOS
DE ACERO INOXIDABLE
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APLICACIONES

TUBOS SOLDADOS

La tuberia de acero inoxidable soldada (TIG) se fabrica
en material 1.4404 (AISI 316L) y material 1.4301 (AISI 304)
cumpliendo con el estdndar para aceros austeniticos UNE EN 10088.

El tubo de fabrica segin normativas vigentes (UNE-EN 10312,...)
y, en el caso del Mat. 1.4404 siguiendo también las especificaciones
de la DVGW W541.

Dimensiones O.D. x grosor muro O.D. x grosor muro Qg’%é\loo
DN 125 1397 x 2,6 1397 x 2 Q%QQ\Q’
N
DN 150 168,3x 2,6 168,3x 2 Oe 00
NEE
2,0
eV
N
Se deben usar siempre mordazas o collares de perfil M.. ' 0’0000
En caso de duda, por favor, contacte con nuestro O(’,\?bbo
departamento técnico. @e&
Qk@




Accesorios

Conformado

Estanqueidad
(junta torica)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de junta: Junta tdrica resistente al agua caliente
y al envejecimiento, asi como a los aditivos que suelen
usarse en el agua potable. Hay cuatro tipos de juntas
en funcién de la aplicacion.

Material del accesorio: Acero inoxidable material
n° 1.4404 (AISI 316L). Caracteristicas:

Higiénico, como se demuestra en la mayoria de las
aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica.

Minima pérdida de carga, obteniéndose mayores
velocidades del fluido.

Excelente acabado decorativo evitando costes
adicionales de pintura o protecciones exteriores.

Menor conductividad térmica que otros materiales.
La presencia de molibdeno produce un buen
comportamiento en ambientes clorados.

Buena resistencia a la oxidacion hasta altas
temperaturas y alta resistencia mecanica.

Respetuoso con el medio ambiente.

Tipo de unién: Unién prensada inseparable para el
empalme de tubos de acero inoxidable.

Presion de trabajo: Maxima 16 bar. PN5 para gas.

Temperatura de trabajo:
Con junta térica EPDM (negra) —20 °C a +110 °C
Con junta térica FKM (verde) —20 °C a +200 °C
Con junta térica FKM (roja) =10 °C a +200 °C
Con junta térica HNBR (amarilla) —20 °C a +70 °C

Espesor del fitting:
2,0 mm o 2,6 mm (certificado DVGW)
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