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DVGW-Baumusterpriifzertifikat
DVGW type examination certificate DG-4550D00019

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich Produkte der Gasversorgung

field of application ¢ produicts of gas supply

Zertifikatinhaber ISOTUBI S.L. C/Mecanica

owner of certificate 6 Pol. Ind. Santa Rita, E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Vertreiber ISOTUBI S.L. C/Mecanica

distributor 6 Pol. Ind. Santa Rita, E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Produktart Rohrleitungsteile und Zubehor: Pressverbinder fiir metallene

Gasleitungen (4550)

Produktbezeichnung Pressverbinder aus Edelstahl fiir Rohre aus nichtrostendem Stahl
gemal DVGW-Arbeitsblatt GW 541

Modell NUMEPRESS

Priifberichte Baumusterpriifung: B 23/01/3998 vom 10.01.2023 (DBI)
test reports

Priifgrundlagen DVGW G 5614 (01.12.2013)

test basis DVGW G 5614-B1 (01.06.2016)

EAblaufdatum | AZ 10.01.2028 / 22-0585-GNE

“date of expiry / file no.
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A-2/2 ; DG-4550D00019
Gasart Bemerkungen
gas category remarks
Brenngase nach G 260
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
NUMEPRESS Nenndruckstufe: MOP 5
Nennweite: 88,9 mm
NUMEPRESS Nenndruckstufe: MOP 5
Nennweite: 108 mm
zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components
Registr.-Nr. Bauteil (Produktart) Modell/Typ Hersteller
registration no. component model/type manufacturer

NG-5112CL0298 Elastomerwerkstoff fir Dichtungen in

Gasgeraten und -anlagen

NG-5113CR0439 Elastomerwerkstoff fir Dichtungen in

TEC H16 GI-70 giallo/TEC Tecnogomma International S.p.A.
H16 GI-70 giallo

TEC H16 GI.-70 giallo/TEC Tecnogomma International S.p.A.

Gasversorgungs- und Gasfernieitungen H16 GI1.-70 giallo

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Rohre: Edelstahirohre nach DVGW G 541, Material 1.4404

Umgebungstemperaturbereich; -20...+70 °C
Anschlussart: Pressverbindung nach DVGW G 5614, einseitig auch Gewinde nach DIN EN 10226-1 oder Flansche PN 10

nach DIN EN 1092-1

Gewindeanschliisse nach DIN EN 10226-1 bis R/Rp 2 sind bis zu einem max. Betrtiebsdruck von 5 bar und
Gewindeanschlisse ab R/Rp 2 1/2 bis zu einem max. Betrtiebsdruck von 1 bar zuldssig.




